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DYSZE FONTANNOWE

KASKADA 17, 1/,7, 2”

Zasada dziatania dyszy typu KASKADA polega na wykorzystaniu efektu Venturiego,
(préznia tworzona poprzez regulowanie predkosci strumienia wody) do mieszania
powietrza z woda. Wptywajgcy strumien wody jest ograniczany za pomoca dyszy,
podczas gdy predkos¢ strumienia wyptywajacego jest zmniejszana poprzez urzadzenie
o ksztatcie odwréconego lejka znajdujgcego sie na dole zwezki Venturiego. W wyniku
tego w Srodku powstaje préznia, gdzie powietrze zostaje zasysane do strumienia wody.
Zaletg zastosowania tego efektu jest mozliwoS¢ oszczednosSci energii, poniewaz
juz zastosowanie pompy o stosunkowo niewielkiej wydajnosci pozwala na otrzymanie
efektownego strumienia o duzej objetosci.

Nalezy pamietaé¢ o tym, ze obraz wodny jest zalezny od poziomu wody. Jezeli jest jej
za mato staje sie on cienszy i wyzszy, a jezeli jest jej za duzo, staje on sie szerszy,
ale za to nizszy. Podczas silnego falowania tafli wody strumienie fontanny zaczynaja
Ltanczy¢”, co moze stwarzaé nieporzadane, ale jakze ciekawe, dodatkowe efekty
wizualne.
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DYSZE FONTANNOWE

GEJZER 17,17/, 27
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Gejzer 1”
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DYSZE FONTANNOWE

GEJZER 17,17/, 27

Zasada dziatania dyszy typu GEJZER polega na wykorzystaniu efektu Venturiego,
(préznia tworzona poprzez regulowanie predkosci strumienia wody) do mieszania
powietrza z woda. Wptywajacy strumien wody jest ograniczany za pomoca dyszy,
podczas gdy predkos¢ strumienia wyptywajacego jest zmniejszana poprzez urzadzenie
o ksztatcie odwréconego lejka znajdujgcego sie na dole zwezki Venturiego. W wyniku
tego w Srodku powstaje préznia, gdzie powietrze zostaje zasysane do strumienia wody.

Zaletg zastosowania tego efektu jest mozliwos¢ oszczednosSci energii, poniewaz
juz zastosowanie pompy o stosunkowo niewielkiej wydajnosci pozwala na otrzymanie
efektownego strumienia o duzej objetosci.

Nalezy pamieta¢ o tym, ze obraz wodny jest zalezny od poziomu wody. Jezeli jest jej
za mato staje on sie ciefiszy i wyzszy, a jezeli jest jej za duzo, staje on sie szerszy,
ale za to nizszy. Podczas silnego falowania tafli wody strumienie fontanny zaczynaja
Ltanczyé”, co moze stwarzaé nieporzadane, ale jakze ciekawe, dodatkowe efekty

wizualne.
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DYSZE FONTANNOWE

SZAMPAN 17

Dysza typu SZAMPAN jest niezalezna od poziomu wody. Oznacza to nieograniczone
mozliwosci zastosowan. IntensywnosSc¢ i wyglad strumienia jest zawsze taki sam.

Dysza tego typu przeznaczona jest gtéwnie do stosowania w wodospadach, kaskadach
oraz studniach wyposazonych w zbiornik buforowy.

Dzieki domieszce duzej iloSci powietrza, mozliwe jest uzyskanie strumienia o duzej
objetosci. Strumien jest ,miekki”, bardzo efektowny i wyraznie widoczny.
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